يجب ضبط آلة الحصاد و الدرس 
من أجل تجنب فقد الحب و نموه في الفصل الخريف 


الردمك:978-9961-881-34-7 
الإيداع القانوني: نوفمبر 2019 


الجني : وقت جد هام للفلاح 

انصائح لإنجاح عملية الجني 

مقاييس يجب احترامها قبل وبعد عملية الجني 

اختيار الوقت المناسب لعملية الجني 

جدول أوقات الجني-عبوب و بقولياث هذائية 

كيف يتم ضبط آلة الحصاد والدرس من أجل محصول ذي نوعية. 
عناصر 

الفراقات 

روافع السنابل - قضيب القطع - لولب الإمداد - ناقل السنابل 
وضعية علوية لقضيب الطاحونة - وضعية أفقية لقضيب الطاحونة 
.تشغيل آلة الحصاد والدرس 

كيف يتم تقدير وتقليص فقد الحبوب 

عناصر الدرس 

الدرّاس والدرّاس المضاد 

عناصر التفريق 

المهازات 

عناصر التنظيف 

الوح التخضير 

المروحة 

المخلب العلوي أو سكك الحب غير مدروس 

المخلب السفلي أو سكك الحب النقي 

المعايرة عند النقطة الصفر للبعد بين الدرراس والدرّاس المضاد 
انع اخع ريد به من أجل جني الحبوب والبقوليات 
. 


الجمع بين أنواع الضبط من أجل فقد مقبول 

عمليات لا يجب إهمالها 

حساب سرعة دوران الدرّاس بالدورة في الثائية (/42/0) 
حساب سرعة سير آلة الحصاد والدرس بالكلم في الساعة /! 
حساب سرعة دوران الدرّاس بالمتر في الثائية 5/9) 

اتقدير فقد الحب بالقنطار في الهكتار 0/73 

اتقدير الحب بالنسبة المئوية 96 

الخاتعمة 

قاموس "ثلاثي “ للمصطلحات التقنية الفلاحية 


صورة الغلاف : جني محاصيل العنس (في حالة رقاد) و الحمص 
المزرعة التجريبية ل ©16]؛ خميس مليانة؛ 2015 
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كيف يتم ضبط آلة الحمصاد والدرس من أجل غلة 


ذات نوعية 
في الزراعات الواسعة تقدر كمية الفقد من الحبوب 
سواء للقمح الصلب أو اللين ب 25 96 ؛ هذا ما 
يؤثر سلبا على المردود كما يلزمنا إلى ضرورة 
حيظ ةا الصف والكرس. 
أثناء الدرس على الفلاح : 
أن يحافظ على مجمل الحب من أجل نوعية 
جيدة للنشا وقدرة إنتاشيه عالية. 
نذكر على سبيل المثال أنواعا من الفقدء الشوائب 
المترتبة عن عدم احترام المسار التقني والظروف 
المناخية السيئة : حب ضامرء حب مصابء خليط 
من الحبوب....الخ و حبوب متكسرة متأتية من 
الضبط السيئ لعناصر الدرس. 


صورة 2 عملية الحصاد في محطة خميس مليانة؛ جوان 2015 


عند مرور آلة الحصاد؛ إذاتراوح عدد الحب في 
قبضة اليد من 10 الى 12 فان كمية الفقد كبيرة 
وهنا يجب تغيير الضبط. مهما كان نوع آلة 
الحصاد» فان آلية الدرس و الضبط لا تتغير» و لا 
تتم إلآ بواسطة أربع عناصر مهمة (انظر الرّسم و 
المخطط في الصفحة المركزية): 

» عناصر القطع (لوح القطع أو الحش) 

» عناصر الدرس 

» عناصر التفريق 

» عناصر التنظيف 


الفراقات 
تحمل الفراقات التبن على جانبي لوح القطع؛ يقلل من 


كمية الفقد و يحسن التموين إذا ضبط بشكل جيد. 
الجدول 1 يعطي نظرة على مختلف أنواع الفراقات. 


جدول 1 خصائص الفرلفاك. 


فنا الات طُويلة [انخصسة اللمحاسيل ‏ ذلك | 

سيقان طويلة كالقمح: الجودار | 

والشوفان أ 

د ب 

سنيقان قصيرة كالشغير و القمح أ 
فراقات ذات حامل اتلائم جميع المحاصيل 

مطوي | 


فراقات قصيرة 


المصير نايل استعمال آلة المصاد و الدرس سامير 

يتم ضبط فراقات التبن بالطريقة التالية؛ انظر الرسم 1 
بالنسبة لحصاد النبتات ذات سيقان قائمة :يتم ضبط 
نهاية الفراقات حيث يمكنها المرور فوق مستوى 
السكاكين ب 10 سم. 

بالنسبة للنبتات الراقدة يعدل ارتفاع الفراقات من أجل 
اتتبع السمات السطحية للتربة. 


ارسم ل[ ضيط فراقات الثين 


روافع السنابل 
يجب أن تتواضع الروافع و تتباعد بشكل صحيح على 
يوضع الرافع كل ثلاث مقاطع للقطع؛ انظر الرسم 2. 


ارسم 2 توضع راقع السنايل 


تشتغل الروافع بصورة جيدة إذا كان ارتفاع القطع 
يتراوح ما بين 8 و 10 سم هذا ما يسمح بتجنب 
التقاط الأحجار. 

الجدول 2 يبين عدد الروافع من أجل كل نوع للوح 
القطع. 


جدول 2 عند الرراقع لكل نوع لوج التلع 


عرض لوح القطع (م) 


المصدر؛ دليل استعمال آلة الخصاد والدرس ساميو 
قضيب القطع 

يضبط ارتفاع القطع حسب ارتفاع المحصول؛ وهذا 
من أجل تجنب الحمل الزائد للألة نتيجة القطع 
تشحذ الشفرة وتستبدل المقاطع التالفة. يجب أن تكون 
قواطع الحش مثبتة بشكل جيد. 


لحتس هدنس 


ضبط الطاحونة 

اتوجد كل التفسيرات حول ضبط الطاحونة في 
الصفحة 9. 

لولب الإمداد (حلزون) 

يجب أن يكون ارتفاعه بالنسبة إلى لوح القطع كافي 
التغطية كمية التبن المنقولة نحو الدرّاس. 


ارتفاع اللولب يتغير من 10الى 40 مم. 

»_راجع التوازي مع لوح القطع. 

به راجع الأصابع المتخفية المتداخلة في اللولب 
الذي بدوره يمرر المحصول للدرّاس. 


المصدر؛ دليل استعمال ألة الحصاد والدرس سامير 


ناقل السنابل 

يتضمن مردا سين : مرداس علوي ثابت و أخر 
سفلي متحرك حسب كمية المحصول .يجب مراجعة 
البعد بين المرداس السفلي ووسط الناقل إضافة إلى 
شدّة سلاسل الناقل. 


/ من أجل تفادي الفقد على | يون بمل ارتفاح 
/ ]| مستوى لوح القط | الطاحونة من 

#ضبط ارتفاع الطاحونة | 10 إلى 15 سم 7 
من 10 إلى 12 سم تحت | أعلى قضيب الت 


السئبلة 
#ضبط التوازي حسب قضيب القطعٍ 
قضيب القطع 
رسم 4 رسم 5 
من اجل محصول وضعية الطاحونة نقوم بضبط الطاحوئنة في وضعيتها الأمامية. 
ذي سيقان طويلة تع انع تنحني السنابل قليلا إلى الأمام و تصل السيقان 
أولا إلى اللوح. تنخفض سرعة الطاحونة عن 
سرعة سير الألة. 


في الوضعية الخلفية للطاحونة تمرر المخالب 
تحث السلابل ب12 سم. عندها تتغلفل السنابل 
في الآلة. 

يجب أن تفوق سرعة الطاحوئة سرعة تقدم 
الآلة. 

من أجل محصول ذي سيقان قصيرة 

تلامس المخالب سطحيا السنابل فوق السكاكين. 
كلما زادت سرعة تقدم الآلة كلما زاد تقطيع 
التبن القصير وزادت سرعة الطاحونة أيضا. 
رسم 7 

من اجل محصول 
ذي سيقان راقدة 


تضبط الطاحونة في وضعية إلى الأمام. يرفع 
المحصول ,و يقطع تحديدا قوق ركوس السدايل. 
يجب أن تفوق سرعة الطاحونة سرعة آلة 
الحصاد. في حالة ما إذا كانت آلة الحصاد 
حاملة للروافع يجب حصاد الجهة المعاكسة 
لانحناء النبتات 

المصدر: استعمال ألة الحصاد والدرس سامبو و كثيب حصاد الحيوب 


حت عه ووو 206 
أرسم 8 أرسم ؛ جان خامد 


تشغيل آلة الحصاد و الدرس 6 
عناص رالدررس 
يؤثر الدرّاس بقوته المركزية على الدرّاس المضاد حتى 
يفصل الحب عن أغلفته .أكثر من 9690 من الحب. 
تتخلل الدراس المضاد لتقع على لوح التحضير .يحمل 
الحب والتبن غير مدروس لساحب التبن ليوجه نحو 


دي 60 /إ كور 


| عناصر القطع © 
ٌ خ 


| تقوم الفراقات بفصل المحصول عن التبن يجلب قضيب 
ومخالب الطاحونة رؤوس السنابل نحو لولب 


| عناصر التفريق 


تلعب المهازات دورا هاما في فصل الحب عن التبن 
حوالي 010 من الحب ينقل الى الدراس والذي سيتوجه 
الى لوح التحضير. سرعة المهاز الدوار هي 200 دورة 
افي الدقيقة التبن خلف الآلة. 


رو ها 0 
--- 10 


انبعاث الهواء القادم من المروحة يقذف بالبقايا خارج 
الآلة أما الحب الثقيل و السنابل المدروسة جزئيا تسقط 
من خلال سكك التنظيف .يمر الحب النقي من خلال 
ثقوب السكك السفلية من ثم تنقل نحو خزان الحبوب. 
الحب غير مدروس المتوضع فوق السك الممتدة؛ ينقل 
نحو لولب الحب غير مدروس ليدرس من جديد. 


كك 6 غرم( 2 


| المحصول بسرعة تتراوح من 900 الى 1000 مقطع 
| في الثانية .يجمع لولب الامداد المحصول المقطع و 
| يوصله اليف السنايل الذي ينقه بدوره الى الدراس. 


فقد عند الدرس وعند المهازات و عند التنظيف 


الفقد المقبول لا يتجاوز 100 حبة / م* 0 حبة /مة 


ند المقبول في م: : 100 + 60 + 150 - 310 حبة 


فقد الحب عند خزان التنظيف فقد الحب عند المهازات 
» الضبط و التوجيه الجيد للمروحة » الزيادة أو التقليل من سرعة المهازات لحار ا للد عد ييه 
» تنظيف المخالب »+ القطع أكثر إلى أعلى أو التقليل من سرعة السير ل 
» ضبط مخلب الحب غير مدروس إذا »» التقليل من سرعة الدرّاس التقليل من سرعة الطاحونة 
كانت شبه مغلقة » التقليل من سرعة التقدم إذا كانت فتحات شحذ أو تغيير شفرات القطع التالفة 
»» استبدال المخلب السفلي بآخر ملائم إذا المهازات مسدودة إذا لاحظت تزويد غير منتظم مع اضطراب في 
كانت الفتحات صغيرة جدا » زيادة البعد بين الدرّاس والدرّاس المضاد إذا م 
كل قن ميروينا دوران الدرّاس وعاكس الدرّاس 


الحد من الفقد الكثير للحب بالضبط الملائم 


ناصر الدرس 


تتراوح سرعة الدرّاس من 400 إلى 1200 
دورة/الدقيقة. 

تبعا لسرعة تقدم آلة الحصاد و الدرس و ظروف 
الجني (رطوبة؛ حجم التبن)؛ ضبط سرعة الدرّاس 
تسمح كلها بتموين منتظم للمحصول. 

أن نسبة الفرق "أمام/خلف" بين الدرّاس و الدرّاس 
المضاد هي 1/2 أي البعد من الأمام ضعف البعد من 
الخلف. 

تجب مراقبة هذا الضبط مرة كل سنة آي مرة كل بداية 
موسم حصاد (انظر المعايرة في النقطة الصفر» 
صفحة 14). 

بالنسبة للقمح مثلا »عند الأمام (المدخل)؛ يضبط تبعا 
القطر السنبلة (12 مم) وعند الخلف يضبط تبعا لقطر 
الحب (6 مم)؛ انظر الرسم 10. 

في الظروف العادية للعمل نعتبر البعد عند المدخل 
بين الدرّاس والدرّاس المضاد ضعف البعد عند 
المخرج عبر ألية أوتوماتيكية للضبط. 


ارسم 10 ضيط التسبة أماإخلف بين اناس والتزين المضاد. 


المصدر: حصاد الحبرب 2006 1586 


في الظروف الجافة للجني؛ يسهل كسر القصب عندها 
نفضل استعمال النسبة 1/15 أو 1/1. خلف الدرّاس 
المضاد يكون الفرق عاليا من الضبط العادي. 

أن السعة أو القدرة الحقيقية لعمل آلة الحصاد مرهونة 
يسرعة ثقدم الآلة وسرعة الدرّاس. 

لكن السرعة الفائقة للدرّاس هي سبب سوء عملية 
الدرس وتكسر الحب (تمر النبتاث بشكل سريع). 
من أجل تفادي عدم درس الحب أو تكسره يجب أن 
انختار سرعة الدرّاس المنصوح بها حسب جدول 
الضبط المعمول به من أجل الجني (صفحة 14). 


المهازات 

تقوم المهازات بفصل 10 96 من الحب غير مدروس 
عن التبن ثم توجهها نحو لوح التحضير أو التنظيف. 
يقذف التبن وكل الشوائب خلف الألة عن طريق 
المروحة. 

يجب التأكد من نظافة المهازات خاصة عندما يكون 
المحصول رطباء انظر الصورة 3. 

راقب السبائك العاكسة للبعث و التي دورها الإمساك 
بالحب المبعوث من طرف الدرّاس و ساحب القصب. 


اصورة 3 المهازاك - 786 محطة خميس مليائة 
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لوح التحضير 

من أجل ضمان تزويد منتظم للمخالب و تفادي فقد الحب» 
يجب الحرص على أن تكون لوح التحضير نظيفا وبالتالي 
كمية كبيرة من الكتلة الحية تحمل على المخالب. 


الفروحة 
يتم ضبط اتجاه الرياح بواسطة الجنيحات الواقعة أسفل 
المروحة. 


اصورة 4 محصول متلقى في الخزان. 
المزرعة التجزيبية 566! خميس مليانة؛ 2015, 


المخلب العلوي أو مخلب الحب غير مدروس 
يتم غلق فتحة المخلب العلوي من أجل تسهيل عملية الانتقاه. 
لا يجب استعادة الحب غير المدروس؛ يجب أن تكون أقطار 
فتحات المخلب من 10 إلى 11 مم. 


المخلب السفلي أو مخلب الحب النقي 

يقوم بتصفية و انتفاء الحب (لا يمرر إلا الحب النظيف) .يكون 
أكثر إحكاما من المخلب العلوي وبذلك تصل فتحاته إلى 8 مم. 
إن تواجد العصافة العلوية والسفلية وكذا السفا في الغلة (على 
مستوى خزان الحبوب) دلالة على أن عناصر التنظيف 


ف أذ صورة 5 محصول في خزا الحيوب يرضح الشولئب. 
دة انظر د4دك5 المزرعة التجريبية ©56) خميس مليانة؛ 2015. 


امتداد المخلب المخلب العلوي لوح التحظ 
أ 
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المعايرة في”النقطة الصفر“ للبعد بين الدرّاس و 
الدرّاس المضاد 0< 


من الضروري مراجعة البعد في النقطة "الصفر” بين 5 
الدرّاس والدرّاس المضاد لضمان درس ذي نوعية و الضبط بالنسبة « 
محصول خالي أو قليل الفقد كما يجب تطبيق هذه المراقبة عي 4 


مرة كل سنة؛ قبل بداية كل عملية "حصاد و درس“. 
حوالي 90 99 من المحصول يعالج على مستوى 
عناصر الدرس (فصل الحب عن أغلفته). 
عندما يكون المقبضء المتواجد أمام السائق؛ في 
الصفر القيمة الحقيقية لمعايرة البعد بين الدرّاس و 
الدرّاس المضاد من الأمام هي من 3 إلى 5 مم. إذا 
كان هذا الفرق كبيرا فان المضارب أصبحت محتكة 
وهنا تصعب أو تستحيل عملية الدرس. 
من أجل تفعيل هذا الضبط وحسب الرسم 12؛ يجب : إعر نكر 
»» توقيف تام لآلة الحصاد. 
» القيام بالمراقبة على مستوى المضرب المضاد 
الثاني للدرّاس المضاد. يكون القياس من 3 إلى 
5 مم. 
خلف الدرّاس المضادء يجب أن يلامس 
مضرب الدرّاس آخر مضرب مضاد. 
»» يجب أن يشمل هذا الضبط نهايتي الدرّاس. 
» راجع التوازي بين الدرّاس والدرّاس المضاد. رسم ؛ جا جامد 


دورة/دقيقة 
900-00 
950-00 18-12 
شوفان 800-100 16-14 


جودار ]| 33-25 |950-1250 18-2| 10-6 
حمص 25-16 2 -14-10|16 
12-81]|16-12 


المصدر: جدول متكون من دليل آلة الحصاد والدرس ساميو و دليل سحاصيل الحيوب؛ العنس و الحمص. 2013 ,2011 1586 
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الجمع بين أنواع الضبط من أجل فقد مقبول 


إن نجاح عملية "الحصاد والدرس" للحبوب و 
البقوليات الجافة مرتبط بالاستعمال الجيد لآلة 


بسرعة التقدم (1/2) لآلة الحصاد وسرعة دوران 
(نالا) للدراس. 

يتم اختيار هذا الزوج من السرعات حسب حالة 
المحصول أثناء عملية الجني. 

وبالثالي كلما كانت كمية الغلة الملتهمة من طرف الآلة؛ 
كبيرة؛ كلما زاد خطر الفقد وعليه يجب التقليل من 
اسرعة التقدم وإيجاد سرعة خاصة بدوران الدرّاس. 
جدول 5 القمح اللين : الجمع بين أنواع الضبط من أجل فقد 
مقبول و المأخوذ من النسبة 0,039 > ذا/ا/ه/ا 


انتقدم باسمى معاني الشكر و التقدير إلى السادة: 
شادولي أحمد (مدير المزرعة التجريبية لخميس ملينة) على تعاونه الجاد 
والمتواصل. 


شرقاوي نسي (بعث لنى 800) على توجيمائه السديدة ونصائغه 


باطل يوسف (مدير المزرعة النموذجية بن بريك؛ ومهندس فلاحي لدى 
762 سابقا) على تعاونه ودعمه اللامتنافي.. 

علي بن يحي أم الشيخ لد 0 176 خميس مليائة) على 
مشاركتها الموضوعية في تكملة هذا العمل. 

الكل مسؤولي المزرعة النموئجية بسامي لتعاونهم معنا كما لا ننسى 
بالذكر عمالها الذين لم يدخروا جهدا في مساعدتنا طيلة العمل بالمزرعة. 


من أجل الحد من الفقد من 1 إلى 2 96 يجب الأخذ 
بالحسبان النسبة المتو الاوطالا. هذا ما يسمح 


محصول على حدى. 
الجداول 5 و6 تعطينا ثنائيات الضبط من أجل القمح 
اللين والصلب المأخوذة من النسب (5/”) ه/ا و(5/”) لا 
بالتمائل مع الفقد المقبول. 
ادي 0057 لشع سبي 0039 تشع ين 


جدول 6 القمج الصلب : الجمع بين أنواع الضبط من أجل فقد 
مقبول و المأخوذ من النسبة 0,037 - طالا/هلا 


المصبر؛ عارم و تكترلرجيا اف. قاسي -. 808 العرا 


عمليات لا يجب اهمالها 
تبديل الغرابيل لملأ الأكياس 


خلال عملية "الحصاد“ وقبل كل جني للحبوب و البقوليات الجافة على الفلاح استبدال الغرابيل بأخرى ملائمة 
لكل محصول. دور الغربال هو تنظيف الغلة القادمة من خزان الحبوب من أجل ملا الأكياس بالحب النقي. 


'صور6 و7 : استبدال القرابيل بين محصولين (الحبوب واليفوليات الغذائية) محطة 1166: خميس مليانة, 2015 


تنظيف المخالب (العلوي و السفلي) لآلة الحصاد والدرس 

أن الحصول على إنتاج ذي نوعية؛ حب نقي و خالي من الفقد؛ غالبا ما نحتاج إلى تنظيف متكرر للمخالب التي 
تنسد بسرعة في تواجد القش أو التبن؛ العصافات السفلية والعلوية» والسفا. الصورة التي في الأسفل توضح 
مخلب علوي لآلة الحصاد مسدود كلياء 


ع شباك علوني مسدود 

صيانة آلة الحصاد والدرس 

بعد عملية الجني : في المساء وعند كل نهاية عملية 
جني؛ يجب تشغيل آلة الحصاد في الخلاء لأجل 
استفراغ كلي للبقايا دون نسيان مراقبة شدة السلاسل. 
قبل الشتاء : يرتكز العمل الجيد أو التسيير الجيد 
لآلة الحصاد على صيانة هذه الأخيرة وتنظيفهاء و 
كذا حماية العناصر المتحركة. 

اتهيئة مكان لحمايتها من الأمطار 

إرخاء السلاسل 

وضع الآلة على حوامل للعجلات 

تزييت العناصر المتحركة (السلاسل؛ المفاصل: 
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حساب سرعة دوران الدراس بالدورة في 
الدقيقة 


60 »زم / طالا) - زم /] طلا 
مثال : سرعة الدرّاس (ؤلا) 25/6 
قطر الدرّاس ‏ (506)0 
محيط الدرّاس (0) - القطر (0) * م 
1,57 3,143.14 ع 0,50 < ل( ىع) 0 - زم مع) م 
عدد الدورات في الثانية 
1/5 25 / 1.57 15,92 - م/ملا 
عدد الدورات في الدقيقة 


0م 955 > 15.9260 


حساب سرعة سير الآلة (5/6ا) 
0 : زو/ه) دلاء زط/م)) دلا 
مع العلم أن سرعة السير (50/5 60) هلا 


مثال ١‏ 1/5 1.12 ساعة 1 > ثانية 3600 
السرعة طلما 
«/م) 4.032 ع 5 4032 > 1123600 


حساب سرعة دوران الدراس بالمتر في 
الثانية 


0 / (إقم/2؟) طلا زدى) ه بدمرء زوارى) طلا 
مثال: سرعة الدرّاس ‏ 7/7 700 (طلا). 
قطر الدرّاس «© 50 (م) 

سرعة الدرّاس 5/6 
18.315 ه 6000 / 50700 » 3.14 


تقدير فقد الحب في الهكتار 

مثال منتقى من الصفحة المركزية 

يقدر مجمل الفقد ب 310 حبة/م7 (يكون الفقد قبل الجني 
عند لوح القطع, عند عناصر الدزس و التنظيف) 
مجمل الفقد 2 - 310 حبة/02 

المردود قل 50 

وذن 1000 و35 (نم 5510000 1) 
عدد الحب/الهكتار 

00- 10000 حبة 

وزن كمية الفقد/الهكتار 

005 / 3100000 - و 108500 /وكا 108,5 
- اقاماباو 1,085 


تقديرالفقد ب 96 
وزن كمية الفقد(ة5/و) *< 100 / المردود (هط/و) 
> 96 2,17 > 50 / 100 » 1,085 


عندما نتحدث عن جني الحبوب أو يحين 
موعد الحصاد. يتبادر إلى أذهان الفلاحين آلة 
الحصاد والدرس والتي تشغل جل اهتماماتهم. 
ترتبط النبتة و آلة الحصاد ارتباطا وثيقا يستلزم 
احترام الفلاح للمسار التقني للنبتة من جهة 
وإتباع النصائح التطبيقية لاستعمال آلة الحصاد 
والدرّس من جهة أخرى؛ بغرض الحصول على 
انتائج مرضية لعملية الجني. 
تعتبر آلة الحصاد والدرّس مصنعا حقيقيا 
متحركا يحمل على عاتقه جهودا مكثفة؛ تلزمه 
القيام بعمل جبّار في الحفل. 
تقوم الآلة بتقطيع سيقان النبتات؛ فصل الحب 
عن التبن؛ تنظيف وتجميع الحب في خزان 
الحبوب أو في الأكياس. 
تقع مختلف هذه العمليات على مستوى كثير من 
عناصر الحصّادة : لوح القطع؛ أجزاء الدرٌؤس 
(الدرّاس والدرّاس المضاد)؛ عناصر التفريق 
(المهازات) وعناصر التنظيف (المخالب 
والمروحة). فالصيانة والضبط لجميع هذه 
العناصر و الآليات تسمح بالحصول على جني 
في ظروف جيدة كما أنها تقلص كميات فقد 
الحب. 
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قموس” ثلاثي فرنسي. إنجليزي و عربي“ لمصطلحات التقنية الفلاحية 


مقع بعمو هوه ممعم | حانث متلقي لمعه ماهولكت 
510 ممالامقطع فلاحة #نطانمتعهم 
ع عوددعع؟ | تعنية قمعو الم 
ليا مقع امع قشا مع 
وم أه مأهاماداية عنطانه اع مع8عمامع | جد الصدا كنم زأمم 
ماهم أممأه اهايو الاعهم ها عه معمعمامع ‏ | قالية امم 
50 | كدوم عمتفععيه مدي 
وعلععم5 عمفموع 1 ف 
5ه مرا عودموماماع وي 
ككءما تاعانق فال ممع فاه علائين عضي ل ا 
م انمدع إلى اسفل سينا 
ممعم مملاقم ع6 عبتاهماومعع 6 انمدع كيم 
ععبسامم بردي صحح || الك عوط #عقانت 
ليق وأمعع عنوامده؛ 26م | ترس 8 
ع1 تق أنه سام | تراس ع7 
م امع جع مم متعم الكتلة الحية 81000355 
التجمع مغو أدونة امع عود نامع ممع قمح ييا 
كع0ناا 6 5ع نات قمح صلب 2ع ناريا 
5ةالع نات دمااعمنا6 | قمحلين غلابن دعم8 
م8 عدكه6 | تكس 6000 
كمه 6 كمأة,6 عوسم معأهممهع ‏ 
كمادع ممعم كفناو مناه كماد استيعاب.سعة مه 
كاوج معزمع8 كناظادط كمزهم6 | حيوب ولمع 
انماع معمام8 45كده كمأه6 | ذراعة الحيوب عمنطانه امعمع6 
كودع معلاهك ع6نه63 كماهم6 | ماخ 0 0 
مع متنا ع8كداه 6 سلامل 608105 61065 
وعمنكانه جاه كعمناطانه 620065 الحقل يها 6 
6 6416 | خزان التنظيف عامدم متمد ع0 /امخاعم عل 6601106 
وسوك 61165 الترابط مم6 60010108 
كوو انهم 67165 استهلاك 600 60001100 
لماعي العان دا عاكس الكاس 606 60016 
لي 116وورالا مراقية يت 60011 
0 عاننه | تقل شتيل عناوم بعلعمع /6001/0 
830معممنا 5ناهمام 1 أشرطة 8 5ه 6نامع 
م وماممدمم ا سكلكين كعيقما “مقع نامع 
لامها ةعنامم إزراعة وم بعمنكانت عكناأان6 
مد امعدمعاومند متادواىرا عماوممة 0 ممتاههاءما زراعة كثيقة ممت عكمع0 عكمعل عمناكانت 
عناوامعع؟ بمدع مقا عناوامطععة عمزه 6م13 اكمية عأ02 غ066 
8/806 ها | كميةاليواء اه )ه براغ مدبية عله 0661 
دع ناه كعكداء مأو نوفا عجز ماتي قعل عاوللا عسواء يد غ088 
كعونهءا ممع كعمأمامعوناة كعدنعمتونوقا إنفلاق ممعم وزع 06606 
انامعا عااتاوعا اقطر )عع مهام عغممموام 


أق كناءوا/01 
عوتطع دايا عمنط هايا أصايع متخقية لت ا كعاطهامم مدع كهأه0 
كاهاءع هال يننا فرق نا 
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عضي عا لط ع 
لالد لمانا 


0 
1 
33 


500 


7-1 بوا قاو مم واي 
آلية «كامدط عا 1/57 
حصاد كع نموا ممكدامالا 
لسك و قرسي عامعيمهدا عو أطوم كنا ةهاع كنات 55600و ا/1 
محرا 
متيل 
أعضاءء عتاصر 
عناصر الدرس 
عناصر القطع 
عناصر التنظيف 
عناصر التفريق 
شعير 
حب غير مدروس 
تين 
تبن مهروس 
التواري 
قطعة أرض 
المعيط 
2 2 
6م16 يمارا 
كعامنةانه عنوامد 76 تبات 
ليا 3 
مأمع1 اتطاراث 
6معلععة منميع 1 ونت 
معانو اانه «أمريم1 2 
6 2 
5-58 م ده م 
1 3 
|[ 
0 75 8 
10/ ع 
نون طاحونة المحصدة 
عناء ادل وريد 
عناوادمممميهة ؟نعادلا الجني 
عأق امعو ااه نعادلا 0 
0/11 تر 
ودتامهافهة ل يي 
سنك | ع 
37- 3/6 مردوة 
عودع فالا لع نولك توسة 
مع مع مويه 'ل عووع ]الا دحي 
1/0 عجلات 
مم اهمع وو ناه 'ق كآلا ا 
0 5205 كال مرداس 
1/06 أكيان ئ526 5 
عااتدم عل عنام هزير دبعم اديه 512 الاعنامم ع5 


عزاز متتلوب عع أهدد عب همع الم همعلا الاعنامع م5 
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